
本製品 本製品

上には

近くなど
でください。

除いて

電源コンセントから電源プラグ

電源プラグ
電源プラグ 電源プラグ

電源はAC100V（一般家庭用電源）の電源コンセントを使用してください。テーブルタップをご利用の場合は、
水槽より高く離れた位置に設置し、水がはねた場合でも水がかからないようにしてください。

本体は使用して時間が経過すると部品が消耗し、吐出量が減少します。また、ろ過器やエアストンの目詰まりに
よって減少する場合もあります。定期的に各部を点検し、新しい部品と交換してください。

タバコやお香などの副流煙、油などの汚れが発生する場所では使用しないでください。エアポンプの吸排気の
機構が損なわれ故障の原因となります。
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弊社

セットの順番

すぐに上手な飼育ができる

エアポンプ

エアチューブ1.0m
プラフタ

カルキ抜き
（塩素中和剤）

底部フタ

プラストン

上部カバー
ツメ

ストッパー

本体ケース砂利

エアチューブ

エアチューブ
ジョイント ロックピン２ヶ付属

（ボトムフィルター接続用）

押す

本体側面にあるツメを押し
込んでください1 本体から、上部カバーを外します

※水槽に設置したままでも取り外せます2

ろ材の外し方

メンテナンス

ろ材も一緒に
外れます

※上部カバーのツメが折れないよう
　に気をつけてください

このツメから
ろ材を外す

②ろ材を洗います①上部カバーからろ材を外します

飼育水を汲んだもの

・マットをろ材枠から外さないでください
・洗剤や水道水は使わないでください
・ろ材の交換は水換えと別々におこなってください

ろ材メンテナンス時の注意

水作エイトコアSの使い方

●ろ材の交換は専用の「水作エイトコアS交換ろ材」をご利用ください。
●プラストンの交換は専用の「水作エイト 交換プラストン」を
　ご利用ください。
※交換ろ材のサイズはSとMがございます。
　お間違えのないようにお買い求めください。

飛沫減少＆自然な水流 ろ過機能大幅UP!

裏面から付属のロックピンで
かんたん固定

ボトムフィルター
追加用底面プレート

底面プレートを使
用する場合は砂
利が必要になり
ます。

エアパイプ
ユニットミニ

水作エイトコアS用カートリッジ

ろ材

砂利の
中でも
ろ過作用

砂利のメン
テナンスも
簡単

特殊素材の
三層構造マット

水の流れを
コントロール

水作エイトコアS

フィルター（水作エイトコアS）フィルター（水作エイトコアS）

①水槽、砂利（別売）をよく洗ってください。砂利
はバケツなどにいれて水洗いをしてください。
　【注意】絶対に洗剤を使用しないでください。
②付属のバックスクリーン（この紙の裏面）を水槽
の外側からセロテープなどで貼ってください。
③水槽を水平で丈夫な場所に設置してください。
④水槽に砂利を入れてください。
⑤ろ過器とエアポンプにエアチューブを取り付けてください。
⑥ろ過器を水槽内にセットします。
⑦水槽に水を入れたあと、カルキ抜きを入れてください。
⑧エアポンプの電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。ろ過器から気
泡が出始め作動します。
　【注意】エアポンプは水面より高い位置に置いてください。
　※熱帯魚を飼育する場合は別売のヒーターが必要になります。

製品や製品の一部が写真や絵と異なる場合があります。
製品改良のため、仕様・デザインなど断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

［ 水    槽 ］ ・ガラス　・フレーム材：HIPS　・柱：PS　・フタ：PS
［エイトコアS］ ・本体：PS　・ろ材枠：PE　・底皿：PS　・マット：PET　・プラストン：PP
[エアポンプ］ ・ABS

ご使用の際は、必ず説明文をお読みください。

水槽

数字は目安ですので、ゆとりを持った
飼育をおすすめします。飼育の目安 水槽サイズ

セラミックカートリッジ

カートリッジは魚の種類、水の状態
にあわせて「活性炭」「コケカット」
「バイオ」「リバースグレイン」「セラ
ミック」など、専用カートリッジ（別売）
をご用意しております。

コケの発生を
抑える

コケカットカートリッジ

バクテリアで
汚れを分解

バイオカートリッジ

黄ばみ、臭いを
取る

活性炭カートリッジ

https://www.suisaku.com
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または弊社までご連絡ください。

場合は、販売店、または弊社までお問い合わせください。

1602


	PK-17_kingyofamily_S-202308
	EL-10_AIRcompactplus-202308

